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1. Aufgabenstellung

Die Kommunalentwicklung LEG Baden-Wdirttemberg GmbH betreut im Auftrag der Ge-
meinde Appenweier die ErschlieBung des Neubaugebietes ,Runz II* im Ortsteil Urloffen in
der Gemeinde Appenweier. Die Planung der ErschlieBungsmaBnahmen erfolgt durch das
Ingenieurblro Siggelkow in Offenburg. Die Ingenieurgruppe Geotechnik GbR, Kirchzarten,
wurde beauftragt, fiir die vorgesehene ErschlieBung eine Baugrundbeurteilung und geotech-
nische Beratung auszuarbeiten, die alle maBgebenden geotechnischen Angaben zum Kanal-
und StraBenbau sowie zur Versickerung von Niederschlagswasser enthalt.

Untersuchungen auf Altlasten im Baubereich waren nicht Bestandteil der Beauftragung. Bei
der geotechnischen Auswertung der Untergrundaufschlisse wurden durch Inaugenschein-
nahme und Geruchsempfindung keine Hinweise auf Altlasten festgestellt.

2. Unterlagen

e Vom Ingenieurbiiro Siggelkow, Offenburg:
» Lageplan mit Hohenangaben der Schurfansatzpunkte, Vorplanung zur ErschlieBung
des Neubaugebietes ,Runz II¥, M 1:1000 vom 10.03.2005
» Angaben Ubergeplante Gelandehéhen und Kanaltiefen
» Auspflockung der Schiirfe im Geldnde und Einmessung nach Lage und Héhe

e Vom Regierungsprisidium Freiburg, Abteilung 5, in Offenburg:
» Angaben zu den amtlichen Messstellen 118/114-9 und 130/114-3

¢ Von der Ingenieurgruppe Geotechnik GbR, Kirchzarten:
» Ergebnisse von Ortsbesichtigungen und Besprechungen
» geotechnische Auswertung von Baggerschiirfen
» Setzen von bauzeitlichen Grundwassermessstellen
» Ergebnisse von Laborversuchen an kennzeichnenden Erdstoffproben
» Ergebnis einer Stichtagsmessung vom 14.03.2005
» geotechnische Berichte zu Bauvorhaben in der naheren Umgebung



INGENIEUR
GRUPPE
GEOTECHNIK

» allgemeine geotechnische Unterlagen aus dem Archiv der Ingenieurgruppe Geotech-
nik (z.B. geologische und hydrogeologische Karten)

3. Baugrundbeurteilung

3.1 Untergrunderkundung

Vor Erkundung des Baugrundes wurden zunéchst die Unterlagen aus dem Archiv der Inge-
nieurgruppe Geotechnik ausgewertet.

Fir die Erkundung der értlichen Untergrund- und Grundwasserverhéltnisse waren stichpro-
benartig 16 Baggerschiirfe auBerhalb der geplanten Baufelder der Hauser vorgesehen. Der
Schurf SCH7 konnte wegen seiner sehr schlechten Zugangsméglichkeit nicht ausgefiihrt
werden. Die Baggerschurfe reichen bis in wechselnde Tiefen zwischen etwa 3,7 und 5,1 m
unter die Geldndeoberflache (GOF).

Im Bereich des Schurfes SCH5 ist die Versickerung von Niederschlagswasser bzw. eine
Regenrickhaltung vorgesehen. Im Schurf SCH5 waren Versickerungsversuche in unter-
schiedlichen Tiefen geplant, um die Durchlassigkeiten der verschiedenen Schichten hinsicht-
lich einer Versickerung zu ermitteln. Es wurde ein Versickerungsversuch in der Decklage
durchgeflihrt. Ein zweiter Versuch in Hohe der angetroffenen Kiessande (s.u.) konnte auf-
grund der starken Nachbriiche aus den Seitenwanden nicht durchgefiihrt werden.

Im Lageplan der Anlage 1 sind die Ansatzpunkte der Untergrundaufschliisse angegeben. Die
festgestellten Untergrund- und Grundwasserverhaltnisse sind in den Anlagen 2.1 und 2.2 in
unmafstéblichen Langsschnitten dargestellt. Die Ergebnisse von Laborversuchen an kenn-
zeichnenden Erdstoffproben gehen aus den Anlagen 3.1 (tabellarische Zusammenstellung),
3.2 (KorngréBenverteilungslinien) und 3.3 (Konsistenzversuche) hervor.

Die Schirfe SCH1, SCH3 und SCH15 wurden zu bauzeitliche Grundwasserbeobachtungs-
messstellen ausgebaut, in denen am 14.03. und 04.04.2005 Stichtagsmessungen erfolgten.
Gleichzeitig wurde der Grundwasserstand in den in Abschnitt 2 genannten amtlichen Mess-
stellen gemessen.
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3.2 Gelandeverlauf und Untergrundaufbau

Das geplante Neubaugebiet ,Runz II liegt im sldlichen Ortsteil von Urloffen und wird im

Westen, Norden und Osten von bebauten Grundstiicken eingerahmt. Im Siidosten und Si-

den wird es durch die AnliegerstraBen ,Im Ettenbach® und ,GliterstraBe” begrenzt.

Das Gelande ist eben und weist ein leichtes Gefalle nach Westen aus. Das Gebiet war bis-

her unbebaut und wird noch weitgehend landwirtschaftlich genutzt (z.B. Obstbdume, Acker-

und Gartenflachen). Im nérdlichen Bereich des Baugebietes sind auf einzelnen Gartenfla-

chen Schuppen und &hnliches vorhanden.

Der geologischen Karte nach stehen im Bereich des Neubaugebietes ,Runz II* holozéne

Auelehme bzw. Hochflutlehme Uber pleistozanen Schottern an.

Es wurde folgender Untergrundaufbau festgestellt:

'S

Mutterboden mit Dicken zwischen etwa 0,1 m und 0,4 m.

Auffillungen aus schwach steinigen, schluffigen, sandigen Kiesen mit
Ziegelbruchstiicken wurden nur im Schurf SCH3 bis in einer Tiefe von 0,5 m unter
GOF angetroffen; es handelt sich hierbei um die Befestigung des Feldweges, der
entlang der Grundstlcksgrenzen verlauft.

Decklage aus i.d.R. schwach bindigen bis bindigen, 6rtlich nicht bindigen Erdstoffen
bis in festgestellte Tiefen zwischen ca. 2,6 bis 3,9 m unter die GOF.

Die schwach bindigen Erdstoffe nehmen i.d.R. den oberen Bereich der Decklage
bis in wechselnden Tiefen von ca. 1,6 bis 2,7 m ein. Es handelt es sich um braune bis
graubraune, schwach tonige bis tonige, feinsandige Schluffe und um schwach tonige
Schluff-Sand-Gemische, die 6rtlich humose Beimengungen flihren. In den Schirfen
SCH10 und SCH11 wurde bis in Tiefen von 1,0 bis 1,9 m ein brauner schwach toni-
ger, schluffiger Sand angetroffen.

Die bindigen Erdstoffe wurden (berwiegend im unteren Bereich der Decklage an-
getroffen und bestehen aus einem feinsandigen, schluffigen Ton mit braunen und
grauen bis graugrinlichen Farben, der bereichsweise organische Beimengungen
fuhrt. Nach DIN 18196 sind die Erdstoffe als Sand-Ton-Gemische bis leicht plastische
Tone einzustufen, die je nach Wassergehalt eine breiige bis weiche Konsistenz auf-
weisen.
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Bei den nur ortlich vorhandenen nicht bindigen Erdstoffen handelt es sich um
schwach kiesige Sande bis Kies-Sand-Gemische von brauner bis rotbraunlicher
Farbe mit wechselnden Dicken von 0,4 bis 1,3 m. Diese kornigen Einlagerungen wur-
den &rtlich bis in Tiefen zwischen ca. 1,2 bis 2,4 m angetroffen. Die starken NachbrU-
che aus den Schurfwandungen weisen auf eine lockere Lagerungsdichte hin.

» Zwischenlage aus i.d.R. schwach tonigen, feinsandigen Schluffen, értlich auch
schluffigen Feinsanden, von graubrauner und dunkelgrauer bis graugriner Farbe, die
ortlichen schwach organischen Beimengungen fuhren. Sie reicht bis in Tiefen zwi-
schen ca. 3,2 m und 4,8 m unter GOF, wobei die Tiefe tendenziell von Osten nach
Westen zunimmt. Die Zwischenlage weist wechselnde Dicken zwischen i.d.R. 0,2 bis
1,2 m, ortlich bis max. 1,7 m auf. Die Baggerschirfe SCH2 und SCH13 konnten auf-
grund der groBBen Nachbriche in den Schurfwéanden nicht bis zur Schichtuntergrenze
niedergebracht werden.

» Tieferer Untergrund aus graubraunen bis rotbraunlichen, i.d.R. schwach steinigen,
sandigen bis stark sandigen Kiesen bis in wechselnde Tiefen zwischen ca. 3,2 bis
4,8 m unter GOF. Die Oberflache der Kiessande féllt tendenziell von Osten nach
Westen.

3.3 Bodenklassen und Bodenkennwerte

Bei der Ausschreibung der Erdarbeiten sowie erdstatischen Berechnungen kann von den in
der Anlage 4 angegebenen Bodenklassen und mittleren Bodenkennwerten (Rechenwerte)
ausgegangen werden.

3.4 Grundwasser

Allgemeine Angaben zu den Grundwasserverhiltnissen: Im Untersuchungsgebiet ist ein
zusammenhangender Grundwasserspiegel (GWS) ausgebildet. Nach der Grundwasserglei-
chenkarten aus dem Grundwasseriberwachungsprogramm der Landesanstalt fur Umwelt-
schutz Baden-Wrttemberg, LfU, stromt das Grundwasser etwa mit einem Gefélle von 1,4%.
nach Nordwesten. Grundwasserleiter sind die vergleichsweise gut durchlassigen Kiessande
des tieferen Untergrundes, die ab wechselnden Tiefen zwischen 3,2 bis 4,8 m unter der GOF
vorhanden sind. Bereits bei Mittelwasserstanden herrschen in weiten Bereichen des Bauge-
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bietes ,,gespannte Grundwasserverhiltnisse“, d.h. die schwach bindigen Erdstoffe der
Zwischenlage, teilweise auch die Erdstoffe der Decklage stehen unter Auftrieb.

Festgestellter Grundwasserstand: Bei den Baggerschurfarbeiten am 07. und 08.03.2005
wurden in den Schirfgruben an der Schurfsohle innerhalb der Kiessande des Tieferen Un-
tergrundes i.d.R. starke Grundwasserzutritte festgestelit.

An den Stichtagen, 14.03. und 04.04.2005 wurde in den bauzeitlichen Pegeln annéhernd ein
»einheitlicher” Grundwasserstand in ca. 140,75 mNN gemessen, der einem Flurabstand bei
Schurf SCH1 von ca. 3,06 m, bei SCH3 von 4,05 m und bei SCH15 von ca. 3,5 m entspricht.
Bei dieser Stichtagsmessung wurde eine ,Verschlammung“ des Pegels im Schurf SCH15
festgestellt; der gemessene Wasserstand ist mit gewissen Unsicherheiten behaftet.

Grundwasserschwankungen: Fir eine Abschétzung der Grundwasserschwankung im ge-
planten Baugebiet kénnen die Daten der amtlichen Messstellen 118/114-9 und 130/114-3,
die seit ca. 50 Jahren abgelesen und etwa 1400 m nérdlich bzw. 800 m stidlich vom Bauge-
biet liegen (vgl. Anlage 1.1), herangezogen werden. An den Stichtagen 14.03. und
04.04.2005 lag der Wasserspiegel in beiden amtlichen Grundwassermessstellen bis auf we-
nige Zentimeter in Hohe des langjahrigen Mittelwasserstandes (MW), und etwa 1,00 m
(118/114-9) bzw. 1,45 (130/114-3) unterhalb des in den Messstellen bisher héchsten gemes-
senen Grundwasserstandes (HHW).

In der Anlage 1.2 sind die extrapolierten Grundwassergleichen (Linien gleichen Grundwas-
serstandes) fur mittlere Wasserstande (MW) im Baugebiet ,Runz II“ auf Grundlage der amtli-
chen Grundwassergleichenkarte flir mittlere Wasserstande vom Oktober 1986 und des Was-
serstandes der Messstelle 130/114-3 zum damaligen Zeitpunkt dargestellt. Danach fallt der
Grundwasserstand bei Mittelwasser im Untersuchungsgebiet etwa von 141,10 mNN im Sid-
osten auf etwa 140,60 mNN im Nordwesten. Der mittlere jahrliche Hochwasserstand (MHW)
liegt ca. 0,5 m und der héchste zu erwartete Grundwasserstand (Bemessungswasserstand)
ca. 1,80 m uber dem jeweiligen Mittelwasserstand. Fiir den Bemessungswasserstand wurde
ein Sicherheitszuschlag von 0,4 m zum héchsten gemessen Grundwasserstand aufgeschla-
gen und auf der sicheren Seite liegend die gréBere Grundwasserschwankung der Messstelle
130/114-3 berlcksichtigt (diese Messstelle liegt auch naher am Baugebiet).

Die Abschatzung der maBgebenden Grundwasserstidnde ist mit gewissen Unsicherheiten
von ca. + 0,25 m verbunden (z.B. nur zwei Stichtagsmessungen, Lage des Baugebietes am
Rand der Einmlindung des Renchtales in die Rheinebene), weshalb insbesondere der Be-
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messungswasserstand im Zuge der Baugrunderkundung fir EinzelbaumaBnahmen durch
Grundwasserstandsmessungen auf dem jeweiligen Baugrundstiicken zu (iberpriifen ist.

Schichtwasser: Unabhangig von weitrdumigem Grundwasser muss im Baugebieten auf-
grund der Schichtenfolge witterungsabhangig mit Stau- und Schichtwasser, insbesondere
auch in den kiessandigen Einlagerungen in der Decklage gerechnet werden.

4. Geotechnische Randbedingungen fir die ErschlieBung

4.1 Allgemeines

Das geplante Neubaugebiet befindet sich in einem weitgehend ebenem Gelénde, dessen
Untergrund aus einer zwischen 3,2 bis 4,8 m méchtigen Deck- und Zwischenlage mit ver-
gleichsweise geringer Scherfestigkeit und zumindest bereichsweise starker Zusam-
mendrickbarkeit aufgebaut ist und als stark wasser- und frostempfindlich einzustufen ist.
Unter der Decklage befinden sich i.d.R. gut tragfahige Kiessande des Tieferen Untergrundes.
Durch die vorhandenen dicken Deck- und Zwischenlage herrschen in weiten Bereichen des
Baugebietes bei mittleren Grundwasserstédnden gespannte Grundwasserverhéltnisse. Die
Druckhthe des Grundwasserspiegels kann im extremen Hochwasserfall, je nach Gelande,
bis auf etwa 1,2 m bis 2,1 m unter GOF ansteigen.

Es ist vorgesehen, dass die Entwésserung des Baugebietes in Richtung Nordwesten erfolgt
und das bestehende Geldnde im westlichen Teil um ca. 0,5 m und im 6stlichen Teil ca.
1,5 m, max. 1,75 m, aufgefullt werden soll.

4.2 Kanalbau

Rohrauflager: Nach den mindlichen Angaben des Planers reichen die Kanaltiefen fur die
vorgesehen Abwasserkandle im Westen ca. 2,0 m, max. 2,5 m, und im Osten bis ca. 0,5 m
unter die derzeitige GOF. In dieser Tiefe sind in der planmaBRigen Grabensohle im tiberwie-
genden Teil des Bebauungsgebietes schwach bindige bis bindige, ortlich auch kérnige Erd-
stoffe der Decklage vorhanden (vgl. Anlagen 2.1 und 2.2). Bei der Bemessung von Rohtlei-
tungen ist die geringe Tragféhigkeit und die Witterungsempfindlichkeit der Decklage als Lei-
tungsauflager zu bericksichtigen. Es wird fur erforderlich gehalten, eine gegen die Decklage
mechanisch filterfeste mindestens 25 cm dicke Tragschicht, z.B. aus sandreichem Kiessand
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(Sandanteil 2 30 %) einzubauen. Die Anforderungen an das Rohrauflager sind mit dem
Rohrhersteller abzustimmen.

Baugruben: Fur den Bau von Leitungen ist der Aushub von Graben erforderlich. Grundsatz-
lich sind bei der Planung und Ausflihrung von Graben die Angaben der DIN 4124 (Baugru-
ben und Grében, Bdschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau) zu beachten. Baugrubenbo-
schungen kénnen in der Decklage und in der Zwischenlage frei abgebdscht werden, bei Bo-
schungshéhen h < 1,5 mit B = 60 ° (gegen die Horizontale) und bei h < 2,5 mit 50 °.

Wasserhaltung: Bei den o.g. Kanaltiefen liegen die Kanéle im Osten oberhalb des Grund-
wasserschwankungsbereiches und im Westen etwa in Héhe des mittleren jahrlichen Hoch-
wassers oder einige Dezimeter darliber. Bei mittleren Grundwasserstanden oder normalen
Hochwasserstdnden braucht kein Grundwasser zur Trockenhaltung der Baugrube abgesenkt
zu werden.

Grabenverfiillung: Der Leitungseinbau und die Grabenverflllung miissen kraftschlissig und
mit ausreichender Verdichtung nach den Vorgaben der ZTVE-StB 94 (Zusatzliche Techni-
sche Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im StraBenbau) erfolgen. Es emp-
fiehlt sich der Einbau von wenig witterungsempfindlichen und gut verdichtbaren, kornigen
Erdstoffen, z. B. filterfeste sandreiche Kiessande (Sandanteil > 30 Gew-%). Falls Aushubbo-
den wieder eingebaut werden soll, darf dieser wahrend der Lagerung nicht vernassen bzw.
muss dieser vor dem Wiedereinbau auf geeigneten Wassergehalt abtrocknen. Um weniger
abhéngig von der Witterung zu sein, kann das Aushubmaterial auch durch Kalk-Zement-Zu-
gabe flr den Wiedereinbau aufbereitet werden, wobei das Einbaumaterial homogen durch-
mischt sein muss. Breiige oder weiche Tone der Decklage sind fiir den Wiedereinbau unge-

eignet.

4.3 StraBenbau

Der StraBenaufbau muss grundsatzlich geméan den Vorgaben der ZTVE-StB 94 hergestelit
werden.

Unter Annahme einer Bauklasse V (AnliegerstraBe), einer Frosteinwirkungszone |, ungiinsti-
ger Grundwasserverhaltnisse nach ZTVE-StB 94 sowie einer Frostempfindlichkeitsklasse F3
der Bbden im Planum betragt die erforderliche Gesamtdicke des frostsicheren StraBenauf-
baus (ab Oberkante Fahrbahn) entsprechend RStO 01 (Richtlinien flr die Standardisierung
des Oberbaus von Verkehrsflachen, Ausgabe 2001) Dgesamt = 55 cm. Die geplanten Gelén-
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deaufflillungen sind so vorzunehmen, dass im Planum der nach RStO 01 geforderte Wert
Ev, = 45 MN/m?2 erreicht wird. Ist dies nicht der Fall, muss unter der Frostschutz-/Tragschicht
ein zuséatzlicher Bodenersatz bzw. eine zuséatzliche Tragschicht eingebaut werden.

4.4 Allgemeine geotechnische Angaben zum Hochbau

Grundsatzlich kénnen in dem geplanten Baugebiet Wohnhéauser flach auf Einzel- und Strei-
fenfundamenten oder - insbesondere bei Unterkellerung - auf einer tragenden Bodenplatte
gegrindet werden. Bei Wohnh&usern ohne Unterkellerung liegt die Griindung innerhalb der
Decklage oder in den geplanten Aufflillungen. Bei Unterkellerung liegt die Bodenplatte in der
Decklage. In beiden Fallen konnen bei aufgeweichten Erdstoffen auch Bodenersatzmaf3-
nahmen erforderlich werden. Flr eine Vorbemessung kénnen die zuldssigen Bodenpressun-
gen der Fundamente nach DIN 1054 angesetzt werden. Flr die Decklage sind die Tabellen-
werte der Bodengruppe ST/TL nach DIN 18196 zu verwenden. Angaben zur Dimensionie-
rung der Bodenplatten kénnen erst nach Vorlage einer konkreten Planung flir eine beabsich-
tigte Bebauung erfolgen.

Ins Erdreich einbindende Bauteile sind durch eine hydraulisch wirksame und mechanisch
filterfeste Drédnanlage gemaf DIN 4095 trocken zu halten, da nicht ausgeschlossen werden
kann, dass sich in den ehemaligen Arbeitsrdumen einsickerndes Niederschlags- oder Ober-
flachenwasser auf den nur gering wasserdurchlédssigen Erdstoffen der Decklage in der ehe-
maligen Baugrubensohle aufstaut. MaBgebend ist der Fall b nach Abschnitt 3.6 der DIN
4095. Falls im Baugebiet keine Dranagen angeordnet werden diirfen, mussten die Bauteile,
die ins Erdreich einbinden, gegen drickendes Wasser abgedichtet und auftriebssicher aus-
gebildet werden (Bemessungswasserstand in Hohe Gelandeoberflache). Unterkellerte
Wohnhéauser werden dann zweckméBigerweise auf tragenden Bodenplatten gegriindet.

Die hier getroffenen Angaben sind allgemeiner und orientierender Art und ersetzen nicht
geotechnische Untersuchungen und Beratungen flr einzelne Bauobjekte.

4.5 Verwendung des Aushubbodens

Es empfiehlt sich, die nach Abschieben des Mutterbodens als Aushub anfallenden Erdstoffe
der Decklage nur fir untergeordnete Schittungen (z. B. Gelandemodellierungen) zu ver-
wenden, wo spatere Setzungen und Nachsackungen in Kauf genommen werden kdnnen, da
diese Erdstoffe vergleichsweise witterungsempfindlich sind.

<40 =
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4.6 Versickerung von Niederschlagswasser

Im Bereich des Schurfes SCH5 ist die Versickerung von Niederschlagswasser (ber Versi-
ckerungsmulden vorgesehen. In der Decklage wurde im Schurf SCH5 in einem in 1,1 m
Tiefe ausgeflhrten Versickerungsversuch ein Durchlassigkeitsbeiwert fiir die geséttigte Zone
von ca. ki, = 3 * 10"m/s ermittelt. Einen zweiten Versickerungsversuch im Niveau der ange-
troffenen Kiese konnte aufgrund der groBen Nachbriiche aus den Seitenwdnden nicht
durchgefiihrt werden. Aufgrund der im Schurf SCH5 in der Sohle beobachteten starken Si-
ckerwasserzutritte kann ein Durchldssigkeitsbeiwert fir die Kiessande des tieferen Unter-
grundes in Hinblick auf die geplante Versickerung von ki, > 5 * 10 m/s abgeschétzt werden.

Eine technische Versickerung von Niederschlagswasser ist in den bis ca. 4 m Tiefe reichen-
den Erdstoffen der Deck- und der Zwischenlage nicht mdglich, da hier die Durchléassigkeits-
beiwerte ki < 1°10®m/s und damit fir eine Versickerung nach dem Arbeitsblatt ATV-
DVWK-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlags-
wasser, Januar 2002) zu gering sind. Die Kiessande des tieferen Untergrundes sind flir eine
Versickerung grundsétzlich geeignet, weshalb die Versickerungsanlagen vergleichsweise
technisch aufwendig hydraulisch an die Kiessande angeschlossen werden mussten. Hierzu
konnte z.B. unterhalb der belebten Bodenschicht der Versickerungsmulde flachig eine ca.
0,5 m dicke Dranschicht aus sauberem Kiessand angeordnet werden, die dann an verschie-
denen Stellen (iber mechanisch filterfeste und hydraulisch wirksame ,Versickerungsschlitze/-
brunnen® an die Kiessande des tieferen Untergrundes hydraulisch angeschlossen wird. Da
das Muldenwasser dann nicht entsprechend ATV-DVWK-A138 flachig im Untergrund versi-
ckert werden wirde, sondern punktuell Gber die Versickerungsschlitze/-brunnen, miisste die
Planung in enger Abstimmung mit den zusténdigen Fachbehérden erfolgen. AuBerdem
konnte die Dimensionierung der Versickerungseinrichtung nicht entsprechend ATV-DVWK-
A138 durchgefiihrt werden, da das Wasser nicht flachig, sondern - wie bereits erwéhnt -
punktférmig im Untergrund versickert werden misste, und auBerdem das Grundwasser ge-
spannt ist, was die Versickerungsleistung vermindert. Im Zuge der weiteren Planung wére
auch zu Uberprifen, ob die geplante Versickerung Auswirkungen auf die in der Nachbar-
schaft vorhandene Bebauung hat.

4.7 Regenriickhaltung

Als Alternative zur Versickerung soll die Realisierbarkeit einer Regenriickhaltung in Form
eines Beckens betrachtet werden. Hierbei ist darauf zuachten, dass das Becken nicht nen-
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nenswert in den Schwankungsbereich des Grundwassers einschneidet und das leere Be-
cken bei hohen Grundwasserstanden auftriebssicher ist. Genauere Angaben zum Becken-
ausbau und zugehérende Standsicherheitsuntersuchungen kénnen erst im Zuge einer fort-
schreitenden Planung (z.B. Lage, Abmessungen, Einbindetiefe, usw.) ausgearbeitet werden.

5. AbschlieBende Bemerkungen

Unter Berlcksichtigung der Ergebnisse der geotechnischen Untersuchungen kann das ge-
plante Baugebiet erschlossen werden.

Den Aussagen dieses Berichtes liegen die in Abschnitt 2 genannten Unterlagen zugrunde.
Nach Vorlage einer konkreten Planung firr die ErschlieBung missen die Aussagen hinsicht-
lich des endgliltigen Planungsstandes ausgewertet werden.

Far die jeweiligen Wohnbauvorhaben empfehlen wir, weitere gezielte geotechnische Unter-
suchungen durchfiihren zu lassen.

Cohommes

¥
Henrici Scherzinger

(Projektbearbeiter) (Projektleiter)
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